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KARTA WYROBU (PL)
TASMA JEDNOSTRONNIE SAMOPRZYLEPNA Z TWARDEGO PCV 0,25 MM Z SIATKA

Kod towaru: LMS-0,25
1. Surowce i materiaty pomocnicze

Folia twarda PCV - kolor — bezbarwny
- grubos$é — 0,25 mm +/- 10%

Klej - modyfikowany klej akrylowy

2. Warunki techniczne

Bamar kod: LMS-0,25
Dtugosé rolki: 66mb
Standardowa szeroko$¢ tasmy: 5mm; 6mm ; 7mm

Niestandardowa szerokos¢ tasmy:  5mm + 1000mm

Catkowita grubos$é tasmy: 0,40 mm

Zakres temperatury pracy: od -10°Cdo +65°C
Bamar kod: LMS-0,25
Dtugosc rolki: 100mb

5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm;

Standardowa szerokos¢ tasmy: 16mm: 17mm: 45mm

Niestandardowa szerokosé tasmy: ~ 5mm + 1000mm
Catkowita grubos¢ tasmy: 0,40 mm
Zakres temperatury pracy: od -10°Cdo +65°C

3. Zastosowanie
Tasma wykonana z twardej foli PVC o grubosci 0,25 mm, pokryta zmodyfikowanym klejem
akrylowym z siatkg majacg na celu zwiekszenie przyczepnosci do podtoza, petnigca funkcje

usztywniajgcej taSmy montazowej i stuzgca do mocowania tkanin do réznego rodzaju belek
dolnych, rurek z wpustem oraz kaset (w przypadku tkanin Dzieri/Noc).
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PRODUCT CARD (EN)
ONE-SIDED TAPE MADE OF HARD PVC 0,0,25 MM WITH NET

Produkt code: LMS-0,25

1. Materials

Hard PVC foil - color —transparent
- thickness — 0,25 mm +/- 10%

Glue - modified acrylic glue

2. Technical conditions:

Bamar code: LMS-0,25

Roll length: 66 Im

Standard width of tape: 5mm; 6mm ; 7mm
Non-standard width of tape: 5mm + 1000mm
Total thickness of tape: 0,40 mm

Operating temperature range: from -10°Cto +65°C
Bamar code: LMS-0,25

Roll length: 100 Im

5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm;

Standard width of tape: 16mm; 17mm; 45mm

Non-standard width of tape: 5mm + 1000mm

Total thickness of tape: 0,40 mm

Operating temperature range: from -10°Cto +65°C
3. Destined

One-sided LMS-0,25 tape made of hard PVC with acrylic glue and strengthened by net used
mainly as a stiffening mounting tape for mounting fabrics to different types of bottom bars,
tubes with groove and to cassettes (D&N fabric).
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KAPTA MNMPOOYKTA (RU)
OZHOCTOPOHHAA K/ENKAS JIEHTA U3 }ECTKOTO MBX 0,25 MM YKPENNEHHAA CETKOM

Kop npoaykra: LMS-0,25
1. Marepuanbi

Xéctkui MNBX

- LLBET — MPO3PayHbIit

- TonwmHa — 0,25 mm +/- 10%

Tun agresmsa

2. TexHUYecKue XapaKTepUCTUKU

Bamar Kog;:
OnviHa pynoHa:

CTaHgapTHanA WMPUHA NIEHTDI:

HectaHaapTHas WWpPKUHA NEHTbI:

O6uwasn ToAWMHA NEHTbI:

TemnepaTypa aKcnayaTaunm:

Bamar Kog;:

AnunHa pynoHa:

CTaHAapTHaH LWWNPUHA NEeHTbI:

HecTaHgapTHas WMpPUHA NEeHTbI:

O6uwas ToNLWMHA NEeHTbI:

TemnepaTypa aKcnayaTaunm:

3. MNpumeHeHue

- MOAMPULMPOBAHHDBIN KNel akpuIoBbIN

LMS-0,25

66 nor. m

S5MMm; 6mMm; 7mm
S5mm + 1000mMmm
0,40 mm

o1 -10°C go +65°C

LMS-0,25

100 nor. m

5Mmm; 6mm; 7Mmm; 8Mm; O9mm; 11mm; 15mm; 16mm;
17mm; 45mm

S5mm + 1000mMmm

0,40 mm

o1 -10°C go +65°C

OOHOCTOPOHHAA KAelKaa neHta u3 xkéctkoro [MBX 0,25 mm yKkpennéHHas CeTKoM
C aKPWNOBbIM KJeeM NnpedHasHayYeHa AN KpenaeHnsa TKaHM B Pa3HOro poaa HUMKHMWE MJIaHKK
yTaxenawowme, Tpybbl ¢ Na30M 1 KacceTbl (TKaHb AeHb/HOYb).
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PRODUKTKARTE (DE)
EINSEITIGES KLEBEBAND AUS HARTEM PVC 0,25 MM MIT NETZ

Warencode: LMS-0,25
1. Roh- und Hilfsstoffe

Harte PVC-Folie - Farbe — farblos
- Starke — 0,25 mm +/- 10%

Klebstoff - modifizierter Acrylkleber

2. Technische Bedingungen

Bamar-Code: LMS-0,25
Rollenlange: 66Im

StandardmaRige Breite des Bands:  5mm; 6mm ; 7mm

NichtstandardmaRige Breite des 5mm < 1000mm

Bands:

Gesamtstarke des Bands: 0,40 mm
Arbeitstemperaturbereich: von -10°Cbis +65°C
Bamar-Code: LMS-0,25
Rollenlange: 100Im

StandardmaRige Breite des Bands: > mm; 6mm; 7mm; 8mm; Imm; 1imm; 15mm;
16mm; 17mm; 45mm

NichtstandardmaRige Breite des 5mm = 1000mm

Bands:
Gesamtstarke des Bands: 0,40 mm
Arbeitstemperaturbereich: von -10°C bis +65°C

3. Anwendung
Band ausgefiihrt aus harter PVC-Folie mit der Stirke von 0,25 mm, beschichtet mit
modifiziertem Acrylkleber mit Netz zwecks Erh6hung der Bodenhaftung, das die Funktion des

Montagebands erfillt und zur Befestigung von Geweben an verschiedene Unterbalken, Réhre
mit Nut und Kassetten (bei Tag-/Nacht-Gewebe) dient.
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CINTA AUTOADHESIVA DE UNA CARA DE PVC DURO 0,25 MM CON MALLA

Cadigo del producto: LMS-0,25

1. Materias primas y materiales

Hoja dura de PCV

- color — acromatico

- espesor — 0,25 mm +/- 10%

Cola - cola acrilica modificada

2. Requisitos técnicos

Cédigo Bamar:

Largo del rollo:

Ancho estandar de la cinta:
Ancho opcional de la cinta:
Espesor total de la cinta:

Zona de temperaturas de funcionamiento:

Cédigo Bamar:

Largo del rollo:
Ancho estandar de la cinta:

Ancho opcional de la cinta:
Espesor total de la cinta:

Zona de temperaturas de funcionamiento:

3. Aplicacion

LMS-0,25

66mi

5mm; 6mm ; 7mm
5mm + 1000mm
0,40 mm

de -10°Ca +65°C

LMS-0,25

100ml

5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm;
15mm; 16mm; 17mm; 45mm

5mm + 1000mm

0,40 mm
de -10°Ca +65°C

Cinta de hoja dura de PVC de 0,25 mm espesor, cubierta con cola acrilica modificada, con malla
gue se aprovecha para aumentar su adherencia al suelo. Se usa en calidad de cinta de montaje
y de rigidizacién y sirve para fijar tejidos a varios tipos de vigas de bajo, chavetasy cajas (en el

caso de tejidos "Dia/Noche").
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CARTE DE PRODUIT (FR)
BANDE ADHESIVE A FACE UNIQUE EN PVC DUR 0,25 MM AVEC FILET

Code du produit: LMS-0,25
1. Matiéres premiéres et auxiliaires

Pellicule en PVC dur - couleur — incolore
- épaisseur — 0,25 mm +/- 10%

Adhésif - adhésif acrylique modifié

2. Conditions techniques

Code Bamar: LMS-0,25

Longueur du rouleau: 66 métres courants
Largeur de la bande standard: 5mm; 6mm ; 7mm
Largeur de la bande non standard:  5mm + 1000mm
Epaisseur totale de la bande: 0,40 mm

Plage de température de travail: de -10°Ca +65°C
Code Bamar: LMS-0,25

Longueur du rouleau: 100 métres courants

5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm; 15mm;

Largeur de la bande standard: 16mm: 17mm; 45mm

Largeur de la bande non standard:  5mm + 1000mm

Epaisseur totale de la bande: 0,40 mm
Plage de température de travail: de -10°Ca +65°C
3. Utilisation

La bande est faite de la pellicule PVC de 0,25 mm d’épaisseur, couverte d’adhésif acrylique
modifié avec un filet servant a augmenter I'adhérence a la base et fonctionnant comme une
bande de montage radissante, congue pour fixer les tissus aux différents types de barres
inférieures, tube rainurés ou casettes (an cas de tissus Jour/Nuit).
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SCHEDA DEL PRODOTTO (IT)
NASTRO MONOLATERALE AUTOADESIVO IN PVC DURO 0,25 MM CON RETE

Codice della merce: LMS-0,25
1. Materie prime e materiali ausiliari

Pellicola dura PVC - colore -incolore
- spessore — 0,25 mm +/- 10%

Colla - colla acrilica modificata

2. Condizioni tecniche

Codice Bamar: LMS-0,25
Lunghezza del rullo: 66mc

Larghezza standard del nastro: 5mm; 6mm ; 7mm
Larghezza non standard del nastro: 5mm + 1000mm
Spessore massimo del nastro: 0,40 mm

Campo della temperatura di esercizio: da-10°Ca +65°C

Codice Bamar: LMS-0,25

Lunghezza del rullo: 100mc

5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm;
15mm; 16mm; 17mm; 45mm
Larghezza non standard del nastro: 5mm +1000mm

Larghezza standard del nastro:

Spessore massimo del nastro: 0,40 mm

Campo della temperatura di esercizio: da-10°Ca +65°C

3. Impiego
Nastro eseguito in pellicola dura PVC con spessore 0,25 mm, rivestita con colla acrilica
modificata con rete atta a migliorare I’aderenza al suolo, che svolge la funzione diirrigidimento

del nastro di montaggio e atta a fissare i tessuti a diversi tipi di travi inferiori, tubi e cassette
(in caso di tessuti Giorno/Notte).
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FICHA DO PRODUTO (PT)
FITA AUTOCOLANTE DE UMA FACE DE PVC DURO DE 0,25 MM COM MALHA

Cddigo do produto: LMS-0,25
1. Matérias-primas e materiais auxiliares

Pelicula dura de PVC - cor —incolor
- espessura—0,25 mm +/- 10%

Cola - Cola acrilica modificada

2. CondigOes técnica

Cédigo Bamar: LMS-0,25
Comprimento do rolo: 66m

Largura standard da fita: 5mm; 6mm ; 7mm
Largura ndo estandardizada da fita: 5mm <+ 1000mm
Espessura total da fita: 0,40 mm

Campo de temperaturas de servico: -10°C+ +65°C
Cédigo Bamar: LMS-0,25
Comprimento do rolo: 100m

5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 11mm;

Largura standard da fita: 15mm; 16mm; 17mm; 45mm

Largura ndo estandardizada da fita: 5mm + 1000mm
Espessura total da fita: 0,40 mm
Campo de temperaturas de servigo: -10°C+ +65°C

3. Aplicagao
Fita de pelicule dura de PVC de 0,25 mm de espessura, coberta com cola acrilica modificada,
com malha para aumentar su aderéncia ao substrato que se proveita como fita de montagem

que dd rigidez a pere fixar os tecidos a vigas inferiores de diferentes tipos, tubos com chavetas
e caixas (no caso de tecidos "Dia/Noite").
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